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FLOTADORES 
EVA

 • Los flotadores SCANMARIN BACELL son una excelente 

compra por su dinero. Fabricados por medio de BACELL, 

formula secreta basada en EVA, el flotador SCANMARIN 

BACELL ofrece la combinación optima entre alta 

flotabilidad y durabilidad. 

 • Desarrollados mano a mano con la industria 

pesquera, los flotadores de SCANMARIN BACELL son 

livianos de peso, tienen una alta resistencia a la tensión, 

y no absorben nada de agua. La excelente elasticidad del 

material BACELL hace que los flotadores no se encojan, 

deformen o rompan. 

 • Las boquillas súper fuertes forman parte integral 

del flotador desde el comienzo del ciclo de producción, 

garantizando un flotador de calidad superior. 

Código Artículo Flotabilidad 
(gramos) 

Peso unitario 
(gramos) 

Longitud 
(mm) 

Diámetro 
(mm)  

Diámetro del 
orificio (mm) 

BPB-11000 10,900 1,210 285 255 50

FLOTADORES DE EVA “SCANMARIN“ - NORUEGOS.

ESPECIFICACIONES:

Flotador de BACELL SCANMARIN antes, durante y después de ser aplastado por una Caterpillar de 50.5 TM.
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FLOTADORES EVA

FLOTADORES DE EVA - KOREANOS.

 • Los flotadores de EVA tienen una alta resistencia a 

la tensión, y no absorben nada de agua. La excelente 

elasticidad del material EVA hace que los flotadores no se 

encojan, deformen o rompan.

 • A diferencia de los flotadores de PVC, los de EVA no 

se agrietan o rompen con el paso del tiempo lo que les 

de una vida útil de servicio mucho más larga que los 

flotadores tradicionales de PVC.

ESPECIFICACIONES:

Código Artículo Flotabilidad 
(gramos) 

Peso unitario 
(gramos) 

Longitud 
(mm) 

Diámetro 
(mm)  

Diámetro del 
orificio (mm) 

EF-03 315 60 102 72 20

EF-06 630 116 147 94 20

EF-10 960 175 170 110 22

EF-20 2,000 295 180 130 30

EF-30 3,000 445 188 165 33

EF-50 5,000 815 220 215 45

EF-70 7,000 1030 242 226 45

EF-90 9,000 1420 262 253 48


